“防爆冷藏冷冻箱”采购需求
[bookmark: OLE_LINK2]防爆冷藏冷冻箱为自带故障自诊断系统、安全检测系统、限流系统等，能够及时发现故障，并进行及时处理，防止发生爆炸事故。主要参数如下：
1、有效容积 ：有效容积≥319 L；冷藏室容积≥219 L，冷冻室容积≥100 L；
2、整体结构：立式双门设计，都为发泡门设计；保温材料采用LBA硬质发泡，无CFC聚氨酯发泡，保温性能优；
3材质：箱体采用喷涂钢板材质，内胆采用不锈钢内胆；
4温度控制:微电脑控制,触摸按键，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度。冷藏室控制显示精度0.1℃，冷冻室控制、显示精度1℃，冷藏室温度范围3～16℃，冷冻室温度范围-10～-30℃；
5、核心组件：采用品牌压缩机，品牌风机，碳氢制冷剂，节能环保，制冷效果佳，质量可靠、性能稳定、使用寿命长；
6、资质认证：产品的制造厂家通过ISO9001、ISO13485认证，品牌保证，安全性更高；
7、门体结构：采用发泡门设计，满足避光保存要求，保温性能优； 
8、双压缩机、双制冷系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用；
9、温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度冷藏室均匀性≤2℃，波动性≤3℃；
10、安全系统：具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式（报警时，报警灯光及代码同时闪烁），标配远程报警接口；多重故障报警类型，可实现高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、开门报警、环温高报警、电池电量低报警，可以选配485接口； 
[bookmark: OLE_LINK1]11、数据存储：选配USB接口模块，温度数据可在机器中存储十年，实现温度数据的可追溯性，不必插入U盘等外接设备即可实现数据的自动存储。用户需求数据时，可以插入USB自动导出数据。
12、提供原厂家授权书和售后服务承诺书，免费质保3年，终身维护。

